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KDP 250
Piston filling machine, pneumatically
operated. For all liquids, high-
viscosity and soft paste products

Volume: 20-250 ml 

Accuracy: +/- 1,0%

Easy to clean

Fast product change

Applicable within all fields of pharmacy,
cosmetics, chemistry and food industry
.

Operated pneumatically      

Simple steplessly dosage adjustment
.

Accessories such as small pistons for
3–25 ml, different filling nozzles als well
as heating jacket and agitator available
.

Ouput: 400 to 1200 pieces per hour

Material: Stainless steel 304 /
aluminium anodised

Power supply: 230 V / 25 W

Pneumatics supply: max. 6 bar

Air consumption: 25 norm-litre per mi-
nute at 6 bar

Height: 720 mm including 18 litre
product funnel

Width: 450 mm including product funnel

Length: 460 mm

Weight: 25 kg

CE certificated

Warranty: 24 months on all parts except
wearing parts

KDP 250
Kolbendosiermaschine pneumatisch
betrieben. Für alle flüssigen,
dickflüssigen und pastösen
Produkte

Volumen: 20-250 ml 

Genauigkeit: +/- 1,0%

Leichte Reinigung

Schneller Produktwechsel

Einsetzbar in allen Bereichen der
Pharmazie, Kosmetik, Chemie und
Nahrungsmittelindustrie

Pneumatisch betrieben

Einfache stufenlose
Dosiermengenverstellung

Zubehör wie kleiner Kolben  für
Mengen von 3-25 ml, verschiedene
Fülldüsen sowie Wärmemantel und
Rührwerk für  Produkttrichter erhältlich

Leistung: 400 bis 1200 Stück pro
Stunde

Material: Edelstahl 304 / eloxiertes
Aluminium

Stromversorgung: 230V / 25W

Pneumatikversorgung: max. 6 bar

Luftverbrauch: 25 Normliter pro Minute
bei 6 bar 

Höhe: 720 mm inklusive 18 Liter
Produkttrichter

Breite: 450 mm inklusive
Produkttrichter 

Tiefe: 460 mm

Gewicht: 25 kg

CE zertifiziert

Garantie: 24 Monate auf alle Teile
außer Verschleißteile
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