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                 Mengeneinstellung und Geschwindigkeitsregulierung
                 volume setting  and speed setting

                

          

                  Cremeabfüllung
                  creme-filling
                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                  Flüssgkeitsabfüllung
                  liquid-filling
                   
                                                                                                                                      

KDP 50

Piston filling machine, pneumatical

For all liquids, high-viscosity and

soft paste products

Volume: 10-60 ml

Accuracy: +/- 1,0%

Easy to clean

Fast product change

Applicable within all fields of pharmacy,

cosmetics, chemistry and food industry

.

pneumatical with foot switch 

Simple steplessly dosage adjustment

.    .

Output: 400 to 800 pieces per hour

Material: stainless steel 304 / alumini-

um anodised

Height: 550 mm including 10 litres

product funnel

Width: 250 mm l

Length: 260 mm

Weight: 10 kg

CE certificated

Warranty: 24 months on all parts except

wearing parts

KDP 50

Kolbendosiermaschine pneumatisch

Für alle flüssigen, dickflüssigen und

leicht pastösen Produkte

Volumen: 10-60 ml

Genauigkeit: +/- 1,0%

Leichte Reinigung

Schneller Produktwechsel

Einsetzbar in allen Bereichen der

Pharmazie, Kosmetik, Chemie und

Nahrungsmittelindustrie

Pneumatisch über Fußschalter

Einfache stufenlose

Dosiermengenverstellung

Leistung: 400 bis 800 Stück pro Stunde

Material: Edelstahl 304 / eloxiertes Alu-

minium

Höhe: 550 mm inklusive 10 Liter

Produkttrichter

Breite: 250 mm 

Tiefe: 260 mm

Gewicht: 10 kg

CE zertifiziert

Garantie: 24 Monate auf alle Teile

außer Verschleißteile

HUNDT ABFÜLLTECHNIK
Schafkopf 13, A-6835 Zwischenwasser
Tel. 0043-(0)5522-48007, Fax 48007-9

Mobil: 0043-(0)664-3848489
e-mail: hartmut.hundt@aon.at
www.hundt-abfuelltechnik.com
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